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Rozméry
@ C 200
Min. Max.
Model Mustek (d x §) vyska vyska. Vzd. nozek
C 200 M 325 x 245 mm 100 mm 110 mm 265 x 165 mm
Cc200B 325 x 245 mm 100 mm 110 mm 265 x 165 mm

# C200 (Ixpxh)

335x370x 110 mm

Rozsah dodavky

Standard

Vazici mustek s pfipojovacim kabelem.

Indikator s integrovanym zdrojem, méfici modul.
Vykyvny drzak pro instalaci indikatoru na zed, na sloupek nebo na
stal.

u UzZivatelsky manual.
= Sada pro metrologické zapeceténi (lii se podle zemé uréeni)

Technicka data

Elektricka charakteristika
u Pfi napajeni z adaptéru:

© NaPELi .o 190 - 250 V
* Frekvence ... 48 - 51 Hz
* SpotFeba ....cooouviiie 15 VA max
u Pfi napajeni z integrovaného akumulatoru :
 VYArZ o 24 h
* Nabijeci €as .....cccoooeiiiiieeiiieeeeeiee 8h
Provozni podminky
‘m Teplotni rozsah
* Provozni .... . -10°C/+40°C

» Skladovaci . -20°C/+60°C

IP 54

Za pfiplatek
# modul sériového rozhrani (P100, protokol ABC).
m sada pro zabudovani do panelu.
'm akumulator
v v . v v e
Moznosti a prislusenstvi
# Rozhrani u Tiskarna u Jiné prislusenstvi
+ Akumulator *.
+ Kabel k akumulatoru.
+ Prodluzovaci méfici kabel (délka
. 3,6,12,24 a 36 m)).
Integrovana
tiskarna P 100
+ RS 232 pro ..
pfipojeni tiskarny u #Montazni prvky
+ Sada pro instalaci do panelu

* Nemize napajet tiskarnu P 100.
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Vas specialista

llustrace nejsou zavazné. PRECIA MOLEN si vyhrazuje
pravo kdykoliv bez pfedchoziho upozornéni zmeénit
charakteristiku vyrobku popsaného v tomto prospektu.

Zastoupeni v CR

Precia CZ, s.r.o.

Nahorni 13, 616 00 Brno
Tel + fax : 05 - 43 23 60 84
e-mail : precia@seznam.cz

www.preciamolen.cz
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